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en servicio desde
• 2000

procedencia del agua 
• río aceña (embalse de la aceña)

capacidad de tratamiento
• 0,5 m3/s

tratamiento del agua
fases del proceso 

• Preoxidación-precloración
• Coagulación-floculación
• decantación
• Filtración rápida sobre arena
• ajuste de pH
• desinfección

reactivos empleados
•  Cloro y dióxido de cloro en preoxidación  

y precloración
•  ozono y permanganato potásico  

en preoxidación inicial
•  Sales de aluminio en la fase de coagulación
•  Carbón activo en la fase de coagulación
•  Coadyuvantes de floculación en la fase  

de floculación
•  Hidróxido sódico en la fase de ajuste de pH
•  Cloraminas y ozono en la fase de desinfección

datos técnicos relevantes
•  4 decantadores lamelares, de dimensiones 

12 m de largo, 4,75 m de ancho x 5,70 m de 
profundidad

•  8 filtros de arena con una superficie unitaria 
de 32 m2 y total de 256 m2 

canal de transporte del agua tratada
• Sistema Sierra norte

Estación de tratamiento  
de agua potable de la aceña
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tratamiento del fango
capacidad de tratamiento

• 468 m3/día: 
-  94 m3/día procedentes del lavado de filtros
-  374 m3/día procedentes de purgas  

de decantadores

fases del proceso 
•  mezcla en depósito de homogeneización  

de 300 m3

•  Espesamiento (flotación)
•  deshidratación mecánica (centrifugado)
•  almacenamiento en contenedores de 6 m3  

de capacidad 

datos técnicos relevantes
•  1 espesador por flotación circular con 

diámetro interior de 4,5 m, superficie útil de 
10,75 m2 y capacidad unitaria de 19,5 m3/h
•  2 centrífugas con capacidad para tratar  

un caudal máximo de 6 m3/h de fangos  
por unidad

sequedad final del fango
•  15-20%

EtaP la aCEña
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