CUENCA DEL TAJO

EDAR Aranjuez

MUNICIPIO AL QUE DA SERVICIO
Aranjuez

EN SERVICIO DESDE
1989

ULTIMA AMPLIACION
2000

DATOS DE DISENO
« Caudal autorizado:
21.000 m3/dia
- Habitantes equivalentes de disefio™:
157.500 h.e.

DESCRIPCION DE LA LINEA DE AGUA

« Desbaste de gruesos y predesarenado en
pozo de gruesos

« Dos canales con rejas automaticas de 10 mm
y tamiz de 3 mm canal de desbaste by-pass
con reja manual

- Desarenado-desengrasado aireado
(2 unidades)

« Tratamiento bioldgico primera etapa,
mediante sistema de fangos activos de alta
carga (2 reactores)

« Decantacion primaria (3 unidades)
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- Tratamiento bioldgico segunda etapa,
mediante sistema de fangos activos
convencional (3 reactores), con recirculacion
de fangos a decantacion primaria

« Decantacion secundaria (3 unidades).

DESCRIPCIGN DE TERCIARIO

- Deposito de regulacion de caudales

« Almacenamiento y dosificacion de sulfato
de aluminay polielectrolito anidnico

« Filtracion mediante filtros de arena a presion
(3 unidades)

» Desinfeccion con rayos ultravioleta

- Dosificacion de hipoclorito sédico

« Depdsito de agua tratada

DESCRIPCION DE LA LINEA DE FANGO
« Tamiz rotativo autolimpiante de 3 mm
de luz de malla
« Espesador por gravedad primario
« Digestion aerobia, con inyeccién
de oxigeno liquido
« Espesador por gravedad de fangos digeridos
« Deshidratacion mediante centrifuga
(2 unidades)
+ NUmero de lineas: 3

CONTINUA

1 Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados sequin la Directiva 271/91 de la Unién Europea y el RD 509/96.

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA SANEAMIENTDO




CUENCA DEL TAJO

EDAR Aranjuez

PLANO GENERAL DE LA PLANTA
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3. Tratamiento bioldgico
4. Decantacion secundaria
5. Digestion del fango

6. Espesamiento del fango
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