
E L  C I C L O  I N T E G R A L  D E L  A G U A   º   S A N E A M I E N T O   º   E D A R

CUENCA DEL JARAMA

municipios a los que da servicio
		  El Vellón

en servicio desde
		  2012

datos de diseño 
	 • �Caudal autorizado: 

93,12 m3/día
	 • �Habitantes equivalentes de diseño(1): 

466 h.e.

descripción de la línea de agua 
	 • �Obra de llegada y aliviadero de agua bruta
	 • �Pozo de gruesos
	 • �Desbaste de gruesos
	 • �Bombeo de agua bruta
	 • �Tamizado de finos
	 • �Decantación primaria de pluviales

	 • �Tratamiento biológico de oxidación prolongada 
con nitrificación-desnitrificación

	 • �Eliminación de fósforo por vía química
	 • �Decantación secundaria
	 • �Arqueta de toma de muestras

descripción de la línea de fango 
	 •	�Recirculación de fangos secundarios
	 •	�Espesado de fangos en exceso por gravedad
	 •	�Almacenamiento de fangos en depósito  

de 30 m³

EDAR El Espartal

(1) Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.
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