CUENCA DEL LOZOYA

EDAR Montejo de la Sierra

MUNICIPIOS A LOS QUE DA SERVICIO DESCRIPCION DE LA LINEA DE FANGO
Montejo de la Sierra « Espesador de gravedad

EN SERVICIO DESDE « 2 depdsitos de almacenamiento de fangos

2004 PLANO GENERAL DE LA PLANTA

DATOS DE DISENO
- Caudal autorizado:
246 m3/dia
- Habitantes equivalentes de disefio™:
1.200 h.e.

DESCRIPCION DE LA LiNEA DE AGUA
« Pozo de gruesos-predesarenador
« 2 tamices rotativos con luz de paso 1,5 mm
« Aliviadero de limitacién de caudal a
tratamiento bioldgico
« Arqueta de reparto 0
« 2 reactores bioldgicos tipo paralepipédico 9 6
con cdmara anoxica, incluye:
- Eliminacion de fosforo y nitrégeno o
- Recirculacion de fangos 0
« 2 decantadores secundarios cilindricos
troncoconicos
« Tamiz rotativo aguas pluviales con luz
de paso 3,0 mm 1. Pretratamiento
« Decantador cilindrico para aguas aliviadas 2. Tratamiento bioldgico
3. Decantacion secundaria
4. Espesamiento del fango

> 5. Tangue de tormentas
Canal </
de Isabel I

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA o SANEAMIENTO o

1 Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados sequin la Directiva 271/91 de la Unién Europea y el RD 509/96.
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