
E L  C I C L O  I N T E G R A L  D E L  A G U A   º   S A N E A M I E N T O   º   E D A R

CUENCA DEL MANZANARES

municipios a los que da servicio
		  Rivas-Vaciamadrid

en servicio desde
		  1983

datos de diseño 
	 • �Caudal autorizado: 

69.120 m3/día
	 • �Habitantes equivalentes de diseño(1): 

288.000 h.e.

descripción de la línea de agua 
	 • �Pretratamiento
    					     - Pozo de gruesos
    					     - 4 rejas de gruesos de 50 mm de paso 
    					     - �Tamiz de finos de 6 mm de paso  

(4 unidades)
    					     - �Desarenado-desengrasado aireado  

(4 unidades)
	 • �Decantación primaria (4 unidades de 30 m  

de diámetro)
	 • �Tratamiento biológico mediante sistema  

de fangos activo convencional con 4 líneas. 
	 • �Decantación secundaria (4 unidades)
	 • �Eliminación de fósforo mediante dosificación 

de cloruro férrico
	 • �Cloración del efluente final

descripción de terciario
	 • Coagulación 
     					     - 2 cámaras de mezcla
     					     - �Dosificación de sulfato de alúmina con 

2+1 bombas peristalticas con variador 
(potencia: 0.02KW)

	 • Floculación
					     - 1 cámara de floculación
					     - �Dosificación polielectrolito con 2+1 

bombas peristálticas con variador 
(potencia: 0,12KW)

					     - Control pH 
					     - �Dosificación de hidróxido de Sodio con 

2+1 bombas peristálticas con variador 
(potencia: 0,18 KW)

	 • Decantación lamelar
	 • �Desinfeccion con hipoclorito de sodio
   					     - �2+1 Bombas peristálticas con variador 

(potencia: 0,18KW)
	 • Desinfección con UV
					     - �2 reactores con 18 lámparas cada uno  

y una potencia de lámpara de 250KW

descripción de la línea de fango 
	 •	�Tamizado de fangos primarios mediante tamiz 

rotativo (2 unidades)
	 •	�Espesado por gravedad de fangos primarios 

(2 unidades)

EDAR Sur Oriental

(1) Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.

	 •	�Espesado por flotación de fangos biológicos  
(2 unidades)

	 •	�Digestión anaerobia de fangos (2 unidades)
	 •	�Almacenamiento de fangos digeridos (1 unidad)
	 •	�Deshidratación de fangos por centrífugas  

(2 unidades)
	 •	�Tamizado de fangos primarios mediante tamiz 

rotativo (2 unidades)
	 •	�Espesado por gravedad de fangos primarios 

(2 unidades) 
	 •	�Espesado por flotación de fangos biológicos  

(2 unidades)
	 •	�Digestión anaerobia de fangos (2 unidades)
	 •	�Almacenamiento de fangos digeridos (1 unidad)
	 •	�Deshidratación de fangos por centrífugas  

(2 unidades)
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