CUENCA DEL TAJUNA

EDAR Valdaracete

MUNICIPIO AL QUE DA SERVICIO DESCRIPCION DE LA LINEA DE FANGO
Valdaracete « Espesador de gravedad

EN SERVICIO DESDE « Almacenamiento de fangos espesados

2004 PLANO GENERAL DE LA PLANTA

DATOS DE DISENO
- Caudal autorizado:
144 m3/dia
- Habitantes equivalentes de disefio™:
700 h.e.

DESCRIPCION DE LA LiNEA DE AGUA (1
« Obra de llegaday alivio de pluviales
« Tamizado de pluviales
« Pozo de gruesos
« Desbaste de sélidos
« Desarenador-desengrasador aireado
- Decantador para tratamiento de pluviales
aliviadas pretratadas
- Tratamiento bioldgico mediante aeracion e
prolongada (con nitrificacion-desnitrificacion)
con dos lineas compuestas por:
- Reactor bioldgico
- Decantador secundario 0
- Recirculacion de fangos
« Arqueta de agua tratada

Canal</
de Isabel I )

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA SANEAMIENTO

1. Pretratamiento

2, Tratamiento bioldgico
3. Decantacion secundaria
4. Tanque de tormentas
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