
EDAR Alcala Oeste
Municipio al que da servicio:
Alcalá de Henares

En servicio desde: 1989

Última ampliación: 2018

Datos de diseño:
•	 Caudal autorizado: 59000 m3/día

•	 Habitantes equivalentes de diseño (1): 280.250 h.e.

Descripción de la línea de agua:
•	 Desbaste de aliviados

•	 Pozo de gruesos

•	 Bombeo 

•	 Desbaste de finos 

•	 Desarenado-desengrasados 

•	 Tratamiento físico-químico

•	 Dosificación de reactivos 

•	 Decantación primaria 

•	 Tratamiento biológico

•	 Eliminación química de fósforo

•	 Instalación de metanol

•	 Decantación secundaria 

Descripción del tratamiento terciario:
•	 Bombeo 

•	 Dosificación de reactivos

•	 Filtros de arena

•	 Desinfección por UV 

•	 Depósito de agua filtrada 

•	 Bombeo de agua regenerada

Descripción de la línea de fango:
•	 Recirculación de fangos 

•	 Extracción fangos primarios 

•	 Tamiz de fangos primarios 

•	 Extracción fangos exceso 

•	 Espesamiento de fangos por gravedad 

•	 Espesamiento de fangos por flotación 

•	 Depósito tampón 

•	 Cámara de mezcla

•	 Digestión de fangos 

•	 Deshidratación por centrifugación 

•	 Dosificación de reactivos 

•	 Almacenamiento de fangos

Cogeneración a través de biogás:
•	 Potencia instalada: 808 kW

•	 Nº de motores: 2

(1) Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96
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1.	 Pretratamiento
2.	 Tratamiento físico-químico
3.	 Decantación primaria
4.	 Tratamiento biológico
5.	 Decantación secundaria
6.	 Digestión del fango
7.	 Espesamiento del fango
8.	 Tratamiento terciario
9.	 Edificio de control
10.	Edificio de cogeneración
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