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CUENCA DEL JARAMA

municipios a los que da servicio
		  Cabanillas de la Sierra

en servicio desde
		  2015

datos de diseño 
	 • �Caudal autorizado: 

3.716 m3/día
	 • �Habitantes equivalentes de diseño(1): 

2.330 h.e.

descripción de la línea de agua 
	 • �Canal de entrada con tamiz aliviadero
	 • �2 pozos de gruesos de 3,5 m³ de volumen 

unitario con cuchara bivalva y reja manual  
de gruesos

	 • �Pozo de bombeo de agua bruta con 3 (2+1R) 
bombas en cámara seca y caudalímetros 
electromagnéticos

	 • �2 equipos compactos de pretratamiento con 
tamizado de finos, desarenado, y extracción 
de flotantes

	 • �Alivio de exceso de caudal a un decantador 
primario-tanque de tormentas

	 • �Decantador de caudales aliviados de Ø 10,7 m 
para el exceso de caudal entre pretratado y 
punta del biológico

	 • �Arqueta de reparto de tipo vertedero fijo,  
a tratamiento biológico

	 • �2 reactores rectangulares para el tratamiento 
biológico mediante fangos activos con 
aeración prolongada con zonas anóxicas y 
óxicas para nitríficación-desnitrificación

	 • �Eliminación de fósforo por vía química 
mediante dosificación de cloruro férrico a la 
entrada o salida del tratamiento biológico

	 • �2 decantadores secundarios (uno en 
funcionamiento) de Ø 9 m

	 • �Depósito de agua tratada de 20 m³, 
caudalímetro electromagnético en tubería, 
arqueta de control para la toma de muestras  
y emisario de salida hasta el medio receptor

descripción de la línea de fango 
	 •	�Espesador de fangos de Ø 5,5 m
	 •	�Retirada mediante camión y transporte a 

deshidratación externa

EDAR Cabanillas 

(1) Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.
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