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CUENCA DEl JARAmA

municipios a los que da servicio
		  Cobeña

en servicio desde
		  2003

última ampliación
		  2009

datos de diseño 
	 • �Caudal autorizado: 

2.247 m3/día
	 • �Habitantes equivalentes de diseño(1): 

10.000 h.e.

descripción de la línea de agua 
	 • �Obra de llegada con aliviadero y by-pass 

general
	 • �Tamiz de 4 mm de luz de paso para agua 

desviada
	 • �Pozo de gruesos con reja de 60 mm de luz
	 • �Desbaste de sólidos finos 2 canales con 

tamices autolimpiables y canal de by-pass con 
reja automática

	 • �Desarenador-desengrasador aireado  
(2 canales), con clasificador de arenas  
y concentrador de grasas

	 • �Decantación para los caudales aliviados 
(tanque de tormentas), tipo lamelar con 
extracción de fangos

	 • �Dosificación de cloruro férrico para 
eliminación de fósforo a la entrada del 
biológico

	 • �Tratamiento biológico mediante aeración 
prolongada con zona anóxica, con 
nitrificación-desnitrificación en dos reactores 
rectangulares

	 • �Decantación secundaria con 2 unidades 
circulares

	 • �Depósito de agua tratada para servicios 
auxiliares y arqueta final

descripción de la línea de fango 
	 •	�Espesador de fangos de gravedad (1 unidad)
	 •	�Deshidratación mediante 2 centrífugas
	 •	�Tolva de almacenamiento
	 •	�Número de líneas: 2

EDAR Cobeña

(1) Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.



plano general de la planta 

EDAR Cobeña

1. Pretratamiento 
2. Tratamiento biológico
3. Decantación secundaria 
4. Espesamiento del fango
5. Edificio de control 
6. Tanque de tormentas
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