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CUENCA DEL JARAMA

municipios a los que da servicio
		  Valdepiélagos

en servicio desde
		  2013

datos de diseño 
	 • �Caudal autorizado: 

228 m3/día
	 • �Habitantes equivalentes de diseño(1): 

865 h.e.

descripción de la línea de agua 
	 • �Pozo de gruesos
	 • �Tamiz de 3 mm de luz de paso
	 • �Bombeo con reja de limpieza manual  

de 20 mm de luz de paso
	 • �Desbaste de sólidos: 1 tamiz de cesta 

automático, con luz de paso de 3 mm y tornillo 
transportador-compactador de residuos

	 • �Desarenador-desengrasador longitudinal 
aireado

	 • �Decantador de gravedad de caudales aliviados

	 • �Tratamiento biológico mediante fangos 
activados de baja carga (reactor rectangular 
con zona anóxica), con 2 líneas con parrilla de 
difusores de burbuja fina, tres soplantes (1+2) 
y agitadores sumergidos en zona anóxica

	 • �Dosificación de cloruro férrico para la 
eliminación de fósforo en la entrada del 
biológico

	 • �Decantador secundario de gravedad, 
cuadrado y recirculación de fangos

 descripción de la línea de fango 
	 •	�Bombeo de fangos en exceso, con 2 bombas 

sumergibles (1+1)
	 •	�Espesador de fangos de gravedad, de sección 

cuadrada
	 •	�Deshidratación de los fangos en la EDAR 

Valdetorres de Jarama

EDAR Valdepiélagos

(1) Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.
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